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1. Johdanto 
Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue ja entinen Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue ovat toteuttaneet 

lukuisia virtavesien kalataloudellisia kunnostuksia sekä seuranneet suunnitelmallisesti kunnostusten 

vaikutuksia taimenkantoihin, taimenten luontaista lisääntymistä sekä kotiutusistutusten tuloksellisuutta. Osa 

kohteista on ollut vuosittaisessa seurannassa yli kymmenen vuotta. Esim. kunnostusten vaikutukset tulevat 

kunnolla esiin vasta pitkän ajan kuluttua. Lisäksi, jos taimenkanta on jouduttu kunnostusten jälkeen 

kotiuttamaan istutuksin, vaikutusten arviointi kestää todella pitkään. Sähkökoekalastusten avulla hankitaan 

myös tietoa taimenkannoista ennen suunniteltuja kalataloudellisia kunnostuksia.  

Vuonna 2015 aloitettiin kutupesälaskennat osalla kalatalousalueen virtavesiä. Pesälaskentojen tarkoituksena 

on selvittää kutevien kalojen määrää sekä erityisesti koskiin tehtyjen uusien soraikoiden toimivuutta. 

Tulosten perusteella arvioidaan kunnostusten vaikutuksia sekä annetaan tarkempia suosituksia 

taimenkantojen hoitoon sekä arvioidaan lisäkunnostusten tarvetta. Pesälaskentoja on tarkoitus jatkaa 

vuosittain.  

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen hyväksymässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on esitetty 

suunnitelma virtavesien seurannalle v. 2022-2031 (Ranta & Puranen 2021). Seurantasuunnitelmaa 

täydennetään kalatalousalueen vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Hanketta on kalatalousalueen lisäksi 

rahoittanut Pohjois-Savon ELY-keskus kalatalouden edistämismäärärahoista.  

2. Menetelmät 

2.1 Sähkökoekalastukset 
Sähkökoekalastuksen suorittivat Tomi Ranta ja Marko Puranen Hämeen kalatalouskeskuksesta. 

Sähkökoekalastuksessa käytetty laitteisto oli saksalainen Hans Grassl merkkinen 12 voltin akuilla toimiva 

kannettava sähkökoekalastuslaite. Koekalastus tehtiin kertapyyntinä kahlaamalla ylävirtaan. Kaikilla kohteilla 

kalastettiin koko uoman leveys. Sulkuverkkoja ei sähkökoekalastuksessa käytetty. Taimenen tiheydet on 

esitetty absoluuttisina, eli määrät on laskettu jakamalla saatujen kalojen määrä koealan pinta-alalla. 

Kalastussyvyys oli pääsääntöisesti kohteilla 5-50 cm. Kalastuksen yhteydessä havaittuja, mutta karkuun 

päässeitä kaloja ei ole huomioitu tässä raportissa.  

Kaikki saaliiksi saadut kalat mitattiin. Samalla tarkastettiin, oliko kaloilta leikattu rasvaevä, koska eväleikattuja 

poikasia on osaan kohteista istutettu. Sähkökoekalastusten tulokset on tallennettu koekalastusrekisteriin. 

2.2 Kutupesälaskennat 
Koealat kahlattiin läpi vesikiikareilla kutupesiä etsien. Kartoitus tehtiin rannasta rantaan poikittaislinjoilla 

koko koski läpi käyden. Löydetyt pesät kuvattiin, sijainti tallennettiin GPS-laitteelle, pesän kokonais- ja 

harjanteen pituus mitattiin sekä pesän sijainti syvyys. Lisäksi kirjattiin ylös, oliko kutupesä kunnostuksissa 

tehdyllä- vai luonnonsoraikolla. Kutupesien koon perusteella arvioitiin myös kutevien kalojen kokoa. 

Kutupesiä avattiin varovasti mätijyvien löytämiseksi. Sen avulla suljettiin pois ns. valepesät. Laskentoja tehtiin 

Vääksynjoella sekä Arvajan reitin Kotasalmen, Linkin- ja Hassinkoskilla. Kutupesälaskennat tekivät Tomi Ranta 

Hämeen kalatalouskeskuksesta. 

3. Äiniönjoki 
Äiniönjoki saa alkunsa Äinäjärvestä ja laskee Päijänteeseen Vähä-Äiniönlahteen. Joen välijärvet ovat Alinen 

Härkäjärvi sekä Ylimmäinen ja Alimmainen Heinäjärvi. Joki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi välillä 

Alimmainen Heinäjärvi ς Päijänne ja se on rauhoitettu kaikelta kalastukselta. Joella on tehty vuonna 2014 

sekä koneellisia että talkookunnostuksia Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen vetämässä hankkeessa. 
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Kunnostuksia on täydennetty vuonna 2015 talkoovoimin. Joen keskivaiheilla on edelleen voimalaitospadon 

aiheuttama nousueste, joka estää ainakin osittain kalojen nousun.  

Äiniönjoella on tehty sähkökoekalastuksia vuodesta 2006 alkaen vuosittain kolmella koskialueella (Katilan- 

Pellilän- ja Karsillankoski) (Ranta ym. 2023) sekä Uudenmyllynkoskella vuosina 2009 ja 2014, 2015, 2017-

2024. Laamanninkoskea on koekalastettu puolestaan v. 2015 ja 2017. Kutupesiä on laskettu vuosina 2015 ja 

2018 (Ranta & Puranen 2018). Seurantakohteet on esitelty tarkemmin alla olevissa kohteiden kuvauksissa. 

Jokeen on vuosina 2006-2014 istutettu rasvaeväleikattuja vuoden vanhoja taimenen poikasia. Vuoden 2014 

jälkeen istutuksia ei ole enää tehty. 

3.1 Kohteiden kuvaus 
Alla olevissa kartoissa näkyvät sähkökoekalastuskohteiden sijainnit (Kuva 1, Kuva 2). Tarkemmat kuvaukset 

on esitetty alla olevissa kappaleissa. 

  

Kuva 1. Katilan- (vas.), Pellilän- ja Karsillankoskien koealat (oik.) merkitty karttaan punaisella. 

  

Kuva 2. Uudenmyllyn kosken koeala merkitty karttaan punaisella. 
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3.1.1 Katilankoski 
Katilankoski sijaitsee Joenniemen kylässä ja se on Äiniönjoen alin koski ennen Päijännettä. Koski on 

yläosaltaan todella jyrkkä ja alaosaltaan loiva. Kosken loivaan alaosaan on tehty koneellinen kunnostus 

vuonna 2014. Lisäksi joen yläosassa on tehty nousuesteen poisto käsin kunnostamalla vuonna 2014 ja sitä on 

täydennetty vuonna 2015. Katilankoskeen taimenella on vapaa nousumahdollisuus Päijänteestä. 

Katilankoskesta sähkökoekalastettiin loiva alaosa. Koekalastus on tehty v. 2006 samalla koealalla. Kuva 3 

näkyy Katilankosken koealaa. 

 

Kuva 3. Katilankosken koealaa. 

3.1.2 Pellilänkoski 
Pellilänkoski sijaitsee 24-tien alapuolella ja se on n. 150 m pitkä koski. Kosken yläosa on varsin jyrkkä (Kuva 

4) ja alaosa loivempi. Kosken alaosa on kunnostettu v. 2014 koneellisesti ja yläosa talkoovoimin. Kunnostuksia 

on täydennetty talkoovoimin v. 2015. Koskeen on istutettu v. 2008-2014 taimenen rasvaeväleikattuja 1-v 

poikasia yhteensä n. 2600 kpl. Pellilänkosken taimenkannan tilaa on seurattu v. 2006 saakka vuosittain 

sähkökoekalastuksilla ja vuonna 2015 ja 2018 myös kutupesälaskentojen avulla (Ranta & Puranen 2018). 

Pellilänkoski sähkökoekalastettiin kokonaisuudessaan. Koeala on ollut sama vuodesta 2006 saakka.  
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Kuva 4. Pellilänkosken koealaa. 

3.1.4 Karsillankoski 
Karsillankoski sijaitsee Karsillantien alapuolella. Kosken yläosa on kunnostettu vuonna 2007. Kunnostuksessa 
paikalla sijainnut pato on korvattu tekokoskella (Kuva 5). Varsinaisen kosken alapuolella on mietovirtaista 
virta-aluetta, jossa on joitakin voimakasvirtaisempia nivoja. Karsilankoskea on sähkökoekalastettu vuodesta 
2007 saakka. Koekalastuksissa on kalastettu sekä mietovirtaista alaosaa sekä yläosan tekokoskea.  
 

  
Kuva 5. Karsilankosken yläosan koealaa. 

3.1.5 Uudenmyllynkoski 
Uudenmyllynkoski (Kuva 6) on seuraava koski Karsillankoskesta ylävirtaan. Koski on kaksiosainen ja 

haarautuu keskivaiheilla kahteen uomaan. Koskialueet erottavat toisistaan lyhyt suvantoalue. Koskialueiden 

pituus on noin 100 metriä ja se on kunnostettu talkoovoimin vuosina 2014 ja 2015. Uudenmyllynkoskella on 

tehty vuosittaista seurantaa v. 2017 alkaen. Koskesta kalastettiin alempi koskialue. 
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Kuva 6. Uudenmyllynkosken koealaa. 

3.2 Sähkökoekalastusten tulokset 
Vuoden 2025 sähkökoekalastuksissa Äiniönjoen koskien kesänvanhojen (0+) taimenten tiheydet vaihtelivat 

1,13ς71,02 kpl/100 m2 (Kuva 7). Suurimmat tiheydet olivat Karsilankoskessa. Poikasten tiheydet nousivat 

huomattavasti edellisesti vuodesta Katilankoskea lukuun ottamatta. Katilankoskessa poikasia oli edelleen 

erittäin heikosti. Äiniönjoella tiheydet vaihtelevat tyypillisesti paljon ja välillä syntyy erittäin runsaita 

vuosiluokkia (Kuva 8, Kuva 9 ja Kuva 10). Vuonna 2025 Karsilan- ja Uudenmyllynkoskissa saavutettiin 

seurantahistorian selvästi korkeimmat tiheydet. Myös Pellilänkoskessa tiheys oli yksi historian korkeimpia. 

Vanhempien yksilöiden tiheydet ovat vaihdelleet myös kohtalaisen paljon. Viime vuosina tiheydet ovat 

pysyneet hyvin samalla tasolla kaikilla koskilla. Todennäköisesti suurin osa vanhemmista yksilöistä on 

siirtynyt koskialueilta syvemmille suvantoalueille, eikä niitä sen takia tavata koealoilta kovin paljoa. Kuva 11 

on esitetty taimenten pituusjakauma v. 2025 koekalastuksessa ja tarkemmat tulokset koskittain taulukoissa 

1-4. 
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Kuva 7. YŜǎŅƴǾŀƴƘƻƧŜƴ όлҌύ Ƨŀ ǾŀƴƘŜƳǇƛŜƴ όҗмҌύ ǘŀƛƳŜƴǘŜƴ ǘƛƘŜȅŘŜǘ ǾΦ нлн5 sähkökoekalastuksessa koskittain. 

 

Kuva 8. Katilan-, Pellilän- sekä Karsilankosken kesänvanhojen (0+) poikasten tiheydet v. 2006-2025 (kpl/100 m2). Katilan- ja 
Pellilänkosket on kunnostettu koneellisesti vuonna 2014. 

 

Kuva 9. Katilan-, Pellilän- sekä Karsilankosken vanhempien taimenten (1+ ja vanhemmat) tiheydet v. 2006-2025. Katilan- ja 
Pellilänkosket on kunnostettu koneellisesti vuonna 2014. 
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Kuva 10. Uudenmyllynkosken kesänvanhojen (0+) sekä vanhempien taimenten όҗмҌύ ǘƛƘŜȅŘŜǘ ǾΦ 2009, 2014-2015 sekä 2017-2025 
koekalastuksissa 

 

 

Kuva 11. Äiniönjoen taimenten pituusjakauma vuoden 2025 koekalastuksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

kp
l/1

0
0

 m
2

Uudenmyllynkoski

0+ җмҌ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

K
p

l

Pituus (mm)



11 
 

Taulukko 1. Katilankosken sähkökoekalastusten tulokset v. 2025 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6791725  E 414452 

Pvm:  19.8.2025 Pinta -ala:         266,5 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 3 1,13 

Katilankoski on kunnostettu v. 2014  Taimen >110  0 0 

Taimenia 

yhteensä  
  3 1,13 

        

Ahven   2     

Kivisimppu   1     

Made   1     

        

 

Taulukko 2. Pellilänkosken sähkökalastustulokset vuonna 2025 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6788961  E 411548 

Pvm:  19.8.2025 Pinta -ala:         255,3 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 80 31,34 

Pellilänkoski on kunnostettu vuosina 2014 ja 2015 Taimen >110  4 1,57 

Taimenia 

yhteensä  
  84 32,90 

        

Täplärapu   4     

        

 

Taulukko 3. Karsillankosken sähkökalastustulokset vuonna 2025 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6788370  E 411042 

Pvm:  19.8.2025 Pinta -ala:         278,8 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 183 65,64 

Karsilankosken yläosa on muotoiltu koneellisesti v. 2007. 

Alaosalle ei ole tehty kunnostuksia 
Taimen >110  15 5,38 

Taimenia 

yhteensä  
  198 71,02 

        

Täplärapu   5     
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Taulukko 4. Uudenmyllynkosken sähkökalastustulokset vuonna 2025 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit  N 6787558  E 410286 

Pvm:  19.8.2025 Pinta -ala:         160,6 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 91 56,66 

Uudenmyllynkoski on kunnostettu v. 2014 ja 2015 Taimen >110  3 1,87 

Taimenia 

yhteensä  
  94 58,53 

        

Made   1     

        

4. Arvajan reitti 
Kohteet kuuluvat Kuhmoisten ja Jämsän kunnissa virtaavaan Arvajan reittiin. Reitin kosket on kunnostettu 

kalataloudellisesti vuonna 1995. Hassin-, Puukkoisten-, Linkin- ja Kotakoskella on kymmenen suotta sitten 

tehty uusia soraikoita luontaisen lisääntymisen parantamiseksi. Reitin alaosassa sijainnut Arvajankosken pato 

on korvattu pohjapadolla v. 2022. Reitille taimenilla on vapaa pääsy Päijänteestä sekä yläpuolisesta 

Isojärvestä. Koskien taimenkantaa on seurattu vuosittain v. 2006 alkaen (Ranta ym. 2023). Reitin Kivi- ja 

Puukkoistenkosken taimenkantaa on seurattu jo 1980-luvulta saakka. Niiden seurannasta vastaa nykyisin 

Luonnonvarakeskus (LUKE). Alla olevissa kartoissa näkyvät koekalastuspaikkojen sijainnit (Kuva 12 ja Kuva 

13).  

  

Kuva 12. Ala-Hassin- (vas) ja Ylä-Hassinkoskien sijainnit merkitty karttaan punaisella. 
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Kuva 13. Linkin (vas.) - ja Kotakosken (oik.) koealojen sijainnit merkitty karttaan punaisella. 

4.1 Kohteiden kuvaus 

4.1.1 Ala-Hassinkoski 
Koski sijaitsee Jämsän kunnan Hassin kylässä Riihijärven ja Pälämän välisellä Kähöjoella. Koski on 

monimuotoinen ja vivahteikas. Siinä on hyvin suojapaikkoja kaikenkokoisille taimenille. Molemmat koealat 

sijaitsevat loivahkolla kosken alaosalla (Kuva 14). Koskeen on istutettu lähes vuosittain yksi- ja kaksivuotiaita 

rasvaeväleikattuja taimenen poikasia. 

  

Kuva 14. Ala-Hassinkosken koealat 
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4.1.2 Ylä-Hassinkoski 
Ylä-Hassinkoski sijaitsee noin 300 metriä Ala-Hassinkoskesta ylävirtaan. Koski on pääosin melko 

monimuotoinen. Varsinkin vanhemmille poikasille on runsaasti suojapaikkoja. Molemmat koealat sijaitsevat 

kosken alaosassa (Kuva 15). 

  

Kuva 15. Ylä-Hassinkosken eteläistä (vas.) ja pohjoista (oik.) koekalastusalaa.  

4.1.3 Linkinkoski 
Linkinkoski sijaitsee Kotajärven ja Ison Savijärven välissä.  Koski on melko monimuotoinen ja vivahteikas. 

Aivan pienimmille poikasille sopivia matalia kivikkoalueita ei koskessa kovin paljoa kuitenkaan ole. Kosken 

yläosalla on runsaasti isommille taimenille soveltuvia syviä monttuja. Linkinkoskesta kalastettiin kaksi 

koealaa (Kuva 16). 

   

Kuva 16. Linkinkosken koealaa. Koekalastushetkellä virtaama koskessa oli todella alhainen. 

4.1.4 Kotakoski 
Kotakoski sijaitsee Kuhmoisten kunnan Päijälän kylässä Koekeskisen ja Kotajärven välissä. Koski on 

monimuotoinen ja vivahteikas. Kosken keskiosa on todella jyrkkä ja vuolas. Koskesta kalastettiin kaksi 

koealaa, jotka sijaitsevat kosken jyrkän osuuden ja niskan välisellä alueella (Kuva 17). 
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Kuva 17. Kotakosken koealaa 

4.1.5 Kotasalmenkoski 
Kotasalmenkoski alkaa Alaisesta Savijärvestä pohjoispäästä ja päättyy Kukkolammin yläpuolella sijaitsevaan 

suvantoon. Kotasalmenkoski on varsin vivahteikas koski, jossa on eri-ikäisille taimenille runsaasti 

suojapaikkoja (Kuva 18). Pituutta koskella on n. 220 m. 

 

Kuva 18. Kotasalmenkosken koealaa 
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4.2 Sähkökoekalastusten tulokset 
Kuva 19 on esitetty taimenten kokojakauma Arvajan reitin sähkökalastuksissa vuonna 2025. Kesänvanhojen 

(0+) taimenten tiheydet ovat vaihdelleet erittäin paljon vuosien välillä (Kuva 20). Vuonna 2025 tiheydet 

nousivat kaikilla koskilla lukuun ottamatta Linkinkoskea. Kesänvanhoja poikasia löytyi Hassinkoskista 

seurantahistorian korkeimpia määriä. Vanhempien poikasten tiheydet kasvoivat myös edellisestä vuodesta. 

Ala-Hassinkoskella tiheyttä nosti keväällä istutetut rasvaeväleikatut poikaset. (Kuva 21). Tarkemmat 

koskikohtaiset tulokset en esitetty taulukoissa 5-8. 

 

Kuva 19. Arvajan reitin taimenten jakautuminen kokoluokittain vuonna 2025. 

 

Kuva 20. Kesänvanhojen (0+-) poikasten tiheydet Arvajan reitin koskilla vuosina 2006-2025. 
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Kuva 21.  Vanhempien taimenten (1+ ja vanhemmat) tiheydet v. 2006-2025 Arvajan reitin koskilla 

Taulukko 5. Ala-Hassinkosken sähkökalastustulokset vuonna 2025 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6846257  E 403225 

Pvm:  26.8.2025 Pinta -ala:         164 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 22 13,41 

Rasvaeväleikattuja taimenia 8 kpl  Taimen >110  11 6,71 

Taimenia 

yhteensä  
  33 20,12 

        

Ahven   9     

Kivisimppu   30     

Särki   15     

Hauki   2     
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Taulukko 6. Ylä-Hassinkosken sähkökalastustulokset vuonna 2025. 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6846359  E 402883 

Pvm:  26.8.2025 Pinta -ala:         142 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 24 16,90 

 Taimen >110  5 3,52 

Taimenia 

yhteensä  
  29 20,42 

        

Ahven   5     

Kivisimppu   35     

Särki   15     

        

 

Taulukko 7. Linkinkosken sähkökalastustulokset vuonna 2025. 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6840816  E 401485 

Pvm:  27.8.2025 Pinta -ala:         207 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 0 0 

 Taimen >110  3 1,45 

Taimenia 

yhteensä  
  3 1,45 

        

Ahven   4     

Kivisimppu   16     

Särki   8     

        

 

Taulukko 8. Kotakosken sähkökalastustulokset vuonna 2024. 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6840156  E 402199 

Pvm:  27.8.2025 Pinta -ala:         200 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 10 5,0 

 Taimen >110  13 6,50 

Taimenia 

yhteensä  
  23 11,50 

        

Kivisimppu   16     
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4.3 Kutupesälaskentojen tulokset 
Hassin ylä- ja alkoskesta löydettiin molemmista yksi kutupesä. Kotasalmenkoskessa oli puolestaan kaksi 

pesää.  Linkinkoskesta ei kutupesiä löytynyt. 

 Vuoden 2025 kutupesälaskentojen tulokset on esitetty ala olevassa taulukossa (Taulukko 9). 

Taulukko 9. Linkin- ja Kotasalmenkoskien kutupesälaskentojen tulokset v. 2025 

Arvajan reitti Kutupesiä yht. Keskipituus < 2m җ н Ƴ 

Linkinkoski 0    
Ala-Hassinkoski 1   1 

Ylä-Hassinkoski 1  1  

Kotasalmenkoski 2  2  

 

5. Leppäkosken reitti 
Leppäkosken reitti alkaa Kuoksenjärvestä ja päättyy Pitkäveteen. Reitillä on useita koskia ja välijärviä. 

Koskialueet ylhäältä alavirtaan ovat, Siis-, Keres-, Kohisevan-, Rukoushuoneen- ja Leppäkoski. Ennen 

Pitkävettä on lisäksi lyhyt ja syvä virtapaikka. Reitin koskista Keres-, Kohisevan ja Rukoushuoneenkoski 

kunnostettiin vuonna 2015 (Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalueen vetämässä hankkeessa). 

Rukoushuoneen- ja Kohisevankoski kunnostettiin koneellisesti ja Kereskoski käsin. Reitillä on yksi nousueste, 

Luoksen- ja Harjujärven välissä oleva pato.  Leppä- ja Rukoushuoneen- ja Kohisevankoskien sijainnit näkyvät 

alla olevissa kartoissa (Kuva 22 ja Kuva 23). Reitille on istutettu eri-ikäisiä taimenen poikasia (Taulukko 10). 

  

Kuva 22. Leppä- (vas.) ja Rukoushuoneenkoskien sijainnit merkitty punaisella. 
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Kuva 23. Kohisevankosken sijainti merkitty punaisella karttaan. 

Taulukko 10. Leppäkosken reitin vastakuoriutuneiden taimenten istutukset koskittain 

  Rukoushuoneenkoski Kohisevankoski Kereskoski Leppäkoski 

2016 1640 1640 820   

2017 1400 1400 850   

2018 1400 1400 700   

2019 1800 1800   950 

2020 2400 2400   1200 

2021 1100 2200 1100 1100 

2022 1900 1900 950 950 

2023 1000 1000 1000 1000 

2024 1000 2000   1000 

2025 750 750   750 

 

5.1 Kohteiden kuvaus 

5.1.1 Leppäkoski 
Leppäkoski on kolmehaarainen koski. Sen niskalla ollut säännöstelypato on muutettu ns. ylivirtauspadoksi, 

josta kalat pääsevät todennäköisesti nousemaan ylivirtaamakausina. Kolmihaaraisuudestaan huolimatta 

koski on virtaukseltaan turhan monotoninen (Kuva 24). Kosken pituus on noin 40 metriä ja keskileveys noin 

seitsemän metriä. Leppäkosken taimenkantaa on tuettu istuttamalla v. 2006 - 2013 vuoden vanhoja sekä 

vastakuoriutuneita taimenen poikasia v. 2019-2025 (Taulukko 10). Istutusten tuloksellisuutta ja luontaista 

lisääntymistä on seurattu vuodesta 2006 sähkökoekalastuksilla (Ranta ym. 2024).  
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Kuva 24. Leppäkosken päävirtaa (vas.) sekä sivu-uomaa (oik.). 

рΦмΦн έwǳƪƻǳǎƘǳƻƴŜŜƴƪƻǎƪƛέ 
Rukoushuoneenkoski (Kuva 25) sijaitsee Luodoksenjärven alapuolella. Koski on kunnostettu koneellisesti 

vuonna 2015. Koskeen on istutettu esikasvatettuja (vuonna 2003) ja 1-vuotiaita taimenen poikasia (v. 2006 - 

2013). Kunnostusten jälkeen taimenten kotiuttamista on jatkettu istuttamalla vastakuoriutuneita poikasia 

2016-2025 (Taulukko 10). Istutusten onnistumista ja taimenten kotiuttamista on kalastusalueen toimesta 

seurattu koekalastuksin vuosittain. Koskessa on muutamana vuonna tapahtunut myös luontaista 

lisääntymistä. Ensimmäisen kerran koskessa syntyneitä poikasia saatiin vuoden 2009 koekalastuksessa 

(Ranta ym. 2024).  

  
Kuva 25. Rukoushuoneenkosken alaosaa (vas.) sekä niska-aluetta (oik.). 

5.1.3 Kohisevankoski 
Kohisevankoski sijaitsee Harjujärven alapuolella. Koski on noin 700 metriä pitkä. Koski on kunnostettu 

koneellisesti v. 2015. Kunnostuksissa koskeen tehtiin kutusoraikoita, kivettiin poikasalueita sekä tehtiin 

syvyysvaihtelua (Kuva 26). Ensimmäisen kerran Kohisevankosken taimenkantaa on selvitetty v. 2013. 

Koekalastuksessa ei taimenia saatu (Ranta ym. 2013). Koskeen on aloitettu taimenten kotiuttaminen 

istutuksilla kunnostusten jälkeen v. 2016-2025. 
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Kuva 26. Kohisevankosken koealaa. 

5.2 Sähkökoekalastusten tulokset 
Alla olevassa kuvassa näkyy taimenten pituusjakauma Leppäkosken reitin koskilla v. 2025 koekalastuksessa 

(Kuva 27). Koskialueiden kunnostuksista ja istutuksista huolimatta taimenten tiheydet ovat pysyneet 

heikkoina kaikilla kolmella koskella vuoteen 2025 saakka (Kuva 28, Kuva 29 ja Kuva 30). Huolimatta erittäin 

lämpimästä kesästä taimenen kesänvanhoja poikasia (0+) saatiin Leppä- ja Kohisevankoskesta ennätysmäärä 

v. 2025. Myös vanhempien yksilöiden tiheydet olivat kaikilla koskilla korkeimmat kalataloudellisten 

kunnostusten jälkeen. Luontaisesta lisääntymisestä ei ole tietoa, koska kaikille koskille on viime vuosina 

istutettu taimenen vastakuoriutuneita poikasia. Tarkemmat koskikohtaiset tiedot ovat taulukoissa 11-13. 

 

Kuva 27. Leppäkosken reitin taimenten pituusjakauma v. 2025 koekalastuksessa. 
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Kuva 28. [ŜǇǇŅƪƻǎƪŜƴ ƪŜǎŅƴǾŀƴƘƻƧŜƴ όлҌύ ǎŜƪŅ ǾŀƴƘŜƳǇƛŜƴ ȅƪǎƛƭǀƛŘŜƴ όҗмҌύ ǘƛƘŜȅŘŜǘ ǾΦ нллс-2025  

 

Kuva 29. wǳƪƻǳǎƘǳƻƴŜŜƴƪƻǎƪŜƴ ƪŜǎŅƴǾŀƴƘƻƧŜƴ όлҌύ ǎŜƪŅ ǾŀƴƘŜƳǇƛŜƴ ȅƪǎƛƭǀƛŘŜƴ όҗмҌύ ǘƛƘŜȅŘŜǘ ǾΦ нллс-2025 
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Kuva 30. Kohisevankosken ƪŜǎŅƴǾŀƴƘƻƧŜƴ όлҌύ ǎŜƪŅ ǾŀƴƘŜƳǇƛŜƴ ȅƪǎƛƭǀƛŘŜƴ όҗмҌύ ǘƛƘŜȅŘŜǘ ǾΦ 2017-2018 sekä 2020-2025 

Taulukko 11. Leppäkosken sähkökalastustulokset vuonna 2025. 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6831234  E 386779 

Pvm:  12.8.2025 Pinta -ala:         248 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 46 18,55 

 Taimen >110  14 5,65 

Taimenia 

yhteensä  
  60 24,19 

        

Ahven   7     

Kivisimppu   51     

        
 

Taulukko 12. έwǳƪƻǳǎƘǳƻƴŜŜƴƪƻǎƪŜƴ έ ǎŅƘƪǀƪŀƭŀǎǘǳǎǘǳƭƻƪǎŜǘ Ǿǳƻƴƴŀ нлн5 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6831355  E 386901 

Pvm:  12.8.2025 Pinta -ala:         312 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 8 2,56 

 Taimen >110  8 2,56 

Taimenia 

yhteensä  
   5,12 

        

Made   1     

Ahven   17     

Särki   28     

Kivisimppu   24     
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Taulukko 13. Kohisevankosken sähkökalastustulokset vuonna 2025 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N  6832050 E 387268 

Pvm:  12.8.2025 Pinta -ala:         172 m2 

Laji  
Pituus 

mm 
Ikä Kpl  

kpl/100 

m2 
Huom  

Taimen  60-109 0+ 22 12,79 

 Taimen >110  3 1,74 

Taimenia 

yhteensä  
  25 14,53 

        

Ahven   22     

Särki   7     

Kivisimppu   36     

        

 

6. Vääksynjoki 

6.1 Kohteen kuvaus 
Vääksynjoki saa alkunsa Vesijärvestä ja laskee Päijänteeseen Kanavalahden kohdalla. Taimenella on vapaa 

nousumahdollisuus Vääksynjokeen Päijänteestä. Nousu pysähtyy Vesijärven vedenkorkeutta 

säännöstelevään patoon kosken yläosassa. Vääksynjoen kosket on kunnostettu ensimmäisen kerran vuonna 

2001 Uudenmaan ympäristökeskuksen toteuttamana. Kunnostuksia on täydennetty v. 2013 Etelä- ja Keski-

Päijänteen kalastusalueen toimesta lisäämällä kutusoraikoita sekä taimenen poikaskivikoita. Vääksynjokea 

on sähkökoekalastettu vuosittain v. 2014 alkaen Luonnonvarakeskuksen ja Etelä- ja Keski-Päijänteen 

kalastusalueen (nyk. kalatalousalue) toimesta. Aikaisemmin koekalastuksia on tehty kahden vuoden välein. 

Joen kutupesät on kartoitettu v. 2015, 2016, 2018-2023 (Ranta ym. 2023). Vääksynjoen taimenkantaa on 

tuettu istuttamalla vastakuoriutuneita ja yksivuotiaita rasvaeväleikattuja taimenen poikasia. Vuoden 2017 

jälkeen istuksia on tehty ainoastaan vuonna 2019. Jokeen istutettiin 2-vuotiaita taimenia velvoiteistutuksena 

sekä v. 2023-2025 istuttamalla Päijänteen emokalapyynneistä haudotettuja vastakuoriutuneita poikasia. Alla 

olevassa kuvassa on Päijännetalon sillan sekä Kanavatien sillan välistä koskialuetta (Kuva 31). 

 

Kuva 31. Vääksynjoen koealaa. 
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6.2 Sähkökoekalastusten tulokset 
Vääksynjoen koealoilta saatiin yhteensä 4 kesänvanhaa (0+) taimenen poikasta (1,27 kpl/100 m2). Kahtena 

Vanhempia yksilöitä sen sijaan ei koealoilla ollut. Aikaisempien vuosien taimenten tiheydet on esitetty alla 

olevassa kuvassa (Kuva 32). Tarkemmat tiedot koekalastuksesta löytyy taulukosta 14. 

 

Kuva 32. Vääksynjoen kesänvanhojen taimenten (0+) ja vanhempien όҗмҌύ yksilöiden tiheydet v. 2010, 2012 ja 2014-2025 (lähde 
koekalastusrekisteri) 

Taulukko 14. Vääksynjoen sähkökalastustulokset vuonna 2025 

Koordinaatit  ETRS-TM35FIN ïtasokoordinaatit N 6783395  E 421255 

Pvm:  29.09.2025 Pinta -ala:         316,2 m2 

Laji  Pituus mm  Ikä Kpl  
kpl/100 

m2 
Huom.  

Taimen  60-109 0+ 4 1,27 

Koskea kunnostettu kalataloudellisesti v.2001 ja 2014 Taimen >110  0 0 

Taimenia 

yhteensä  
  4 1,27 

        

Made   1     

Ahven   2     

Täplärapu   2     

        

 

6.3 Kutupesälaskentojen tulokset 
Vääksynjoesta löydettiin laskenta-alueelta 7 kutupesää (taulukko 15). Kutupesiä avattiin varovasti mätijyvien 

löytämiseksi. Sen avulla suljettiin pois ns. valepesät. Alla olevassa taulukossa on tarkemmat tiedot vuosien 

2015, 2016, 2018-2025 pesälaskennoista. 
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Taulukko 15. Vääksynjoen kutupesälaskentojen tulokset v. 2015, 2016, 2018-2024. 

Vääksynjoki Kutupesiä yht. Keskipituus < 2m җ н Ƴ Luonnonsora Kunnostussora 

2015 4 218 1 3 3 1 

2016 7 256 0 7 5 2 

2018 4 166 3 1 3 1 

2019 3 264 1 2  3 

2020 3 323  3  3 

2021 2 210  2  2 

2022 2 240  2  2 

2023 4 250  3  3 

2024 1 210  1  1 

2025 7 225 2 5  7 

 

7. Heinjoki 
Heinjoki saa alkunsa Iso-Tarusjärvestä ja Palittajärvistä. Joki laskee Päijänteeseen Nyystölänlahdella. Joella 

on tehty kalataloudellisia kunnostuksia vuonna 2014 seitsemällä koskialueella lähinnä talkoovoimin Etelä- ja 

Keski-Päijänteen kalastusalueen ja Nyystölän osakaskunnan vetämässä hankkeessa. Osaksi kunnostuksia 

tehtiin myös koneellisesti. Kunnostuksia on täydennetty vuonna 2015. Kunnostusten yhteydessä joesta 

poistettiin lukuisia nousuesteitä. Tällä hetkellä taimenella on esteetön vaellusmahdollisuus Päijänteestä joen 

latvoille saakka. Joella on vuosien varrella tehty jonkin verran sähkökoekalastuksia muutamalla koskialueella. 

Joella on sallittu pienimuotoinen kalastus, jonka tarkoituksena on ollut vähentää joessa olevan puronieriän 

määrää. Taimen on kokonaan rauhoitettu kalastukselta. Jokeen on istutettu v. 2023-2025 Päijänteen 

emokalapyyntien kautta tuotettuja taimenen vastakuoriutuneita poikasia. Istutukset on tehty v. 2023 ja 2024 

joen yläosiin ja v. 2025 myös Konnunkoskeen. 

7.1 Kohteiden kuvaus 
Alla olevissa kuvissa näkyvät Heinjoen sähkökalastuskohteiden sijainnit (Kuva 33 ja Kuva 34). Tarkemmat 

tiedot kohteista on esitetty alla olevissa kappaleissa. 

  

Kuva 33. Konnun- ja Mäenpäänkoskien koealojen sijainnit merkitty karttaan punaisella. 
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Kuva 34. Metsäkankaankosken koealan sijainti merkitty karttaan punaisella. 

7.1.1 Konnunkoski 
Konnunkoski on Heinjoen alin koski ennen Päijännettä ja se sijaitsee Harilantien kohdalla. Koski on 

yläosaltaan todella jyrkkä ja alaosaltaan puolestaan varsin loiva (Kuva 35). Koskella on tehty vuonna 2014 

kunnostus, jonka yhteydessä kosken alaosaan tehtiin poikaskivikoita, soraikoita sekä jyrkästä koskesta 

poistettiin kivien muodostamia nousuesteitä. Lisäksi niskalle tehtiin uusia soraikoita. Konnunkosken kalastoa 

on seurattu kalastusalueen toimesta v. 2009, 2013, 2015, 2017 ja 2022 (Ranta & Puranen 2022) 

sähkökoekalastusten avulla sekä vuonna 2015 kutupesälaskennoilla (Ranta & Ruokolainen 2015). 

Sähkökalastuskoeala sijaitsi kosken alaosalla. 

   

Kuva 35. Konnunkosken alaosan koealaa (vas.) sekä Konnukosken koekalastusta (kuva Jaana Tanner Padasjoen sanomat). 

7.1.2 Metsäkankaankoski 
Metsäkankaankoski sijaitsee Metsäkankaan tilan kohdalla 24-tietä ylävirtaan. Kosken kokonaispituus on n. 

100 metriä. Se on alaosaltaan varsin loiva ja yläosiltaan jyrkempi (Kuva 36). Koskesta kunnostettiin vuonna 

2014 kosken jyrkempi yläosa. Koekalastus tehtiin loivinta alaosaa lukuun ottamatta koko kosken matkalla. 

Vuoden 2015 koekalastuksen perusteella koskessa lisääntyy taimen luontaisesti. 




































